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Audio Over IP SIP

Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie
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Sonorizzazione integrata IP SIP per un mondo che chiede di piu!
... ben oltre i limiti delle classiche soluzioni analogiche di Public Address ...

Altoparlanti di Rete per Comunicazioni, Diffusione sonora PA, Sicurezza

Gli altoparlanti ed i moduli attivi IP SIP serie AD600 sono
apparecchi evoluti e inteligenti che si collegano in una
rete LAN standard per comunicazioni bidirezionali e diffu-
sione sonora a indirizzo pubblico (PA-Pubblic Address) di
annunci, parlato e musica, in uffici, stabilimenti, locali
pubblici e all'aperto.

| sistemi non necessitano di alimentatori esteni poiché
sono dotati di PoE (Power over Ethernet) per essere ali-
mentati diretfamente sul cav o UTP.

Il microfono incorporato consente di poter stabilre co-
municazioni bidirezionali in viva voce con le persone pre-
sentinel’area sonorizzata.

Il doppio amplificatore audio interno, ad alta efficienza
in classe “D”, consente di poter erogare potenze da
2x6W, 2x20W, 1x40W, secondo i modelli.

Integrazione con centralino e sistema di Sicurezza

La serie AD630 si integrano perfettamente con ogni tipo
di centralino VolP SIP presente sul mercato e si program-
ma facilmente allo stesso modo di un normale telefono
IP. E'supportato anche il protocollo P2P (Peer-to-Peer)
per la stessa operativitd senza la necessitd diun IP- PBX.

Messaggi preregistrati

Nella memoria inferna sono registrati suoni € messaggi
per I'invio da remoto o da comando esterno, anche in
modo automatico ad orari prestabiliti.

Software di gestione centralizzata “ADAM”

Audio Domain & Access Management & un software che
consente di avere sotto controllo tutti i sistemi in rete e
interagire con essi. Trasforma un PC in una stazione di
controllo con console microfonica da 16 a 256 zone per
annunciin Multicast o chiamate telefoniche SIP e in P2P.

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301

*Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso*

APP per PC e Smartphone iOS o Android, API

Con le APP Tema gratuite & possibile operare con dli
altoparlanti IP in rete e lanciare annunci anche da
qualungue PC/Smartphone/Tablet. Attraverso le APl &
possibile gestire i sistemi anche da software esterni.
Target

Aziende, Uffici, Stabilimenti, Industria

Videosorveglianza: avvisi di dissuasione e sicurezza
Magazzini, Garage, Supermarket, Parcheggi
Locali pubbilici, aree all'aperto, Scuole, Campus
Stazioni Ferroviarie, Aeroporti, Porti, Navi

Ospeddli, Cliniche, Case diriposo, Pronto Soccorso
Impianti Sportivi, Centri di benessere e Fitness
Sistemi di Allarme e Teleavviso
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Infinite applicazioni in ogni settore: civile, commerciale, Industriale

— Scuole: d|foS|one Onnunci EserCiZi COmmerC|Ol| mUSiCO d| sotto-
di servizio e di sicurezza, fondo, annunci promozionali schedu-
avvisi di inizio/fine lezioni, lati a orari o per invio immediato, avvi-
diffusione di contenuti mul- si di informazione all pUbthO
* timediali, lezioni a distanza : : L X i’ ;
i inferatffive. Funzione anti- &

panico e di emergenza. ' (

e  aftraverso le telecamere, I'operatore pud attivare annunci di dis-

( %« Inun centro di Videosorveglianza, riscontrata una attivitd sospetta

\:i/ suasione o trasmettere un messaggio direttamente. Grazie al mi-
4 crofono incorporato nei sistemi pud ascoltare I'ambiente esterno e
W conferire in viva voce con le persone presenti.

|

Diffusione di suoni e annunci di sicurezza e avviso in
impianti industriali, manifatture, stabiimenti, ca-
pannoni di produzione, impianti chimici.

Annunci di servizio in ospedali, Cliniche specialistiche, Case
di riposo, ricerca persone, diffusione di informazioni al pub-
blico in sale di attesa.

¢

Diffusione annunci di servizio e disicu- Centri Fithess e Benessere: musica dif-  Nelle stazioni ferroviarie e metropolita-
rezza in uffici specifici per area dilavo- ferenziata per aree di attivitd, annunci  ne possono essere diffusi messaggi su-
ro, ripetizione delle chiamate telefoni- di servizio, trasmissioni di contenuti gli arrivi/partenze e informazioni di av-
che fuori orario, musica disottofondo.  multimediali, internet radio. viso e utilitd ai passeggeri.

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com
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Perché un sistema Audio IP innovativo TEMA integrato in rete LAN?

Dal piccolo impianto al piu grande il passaggio comporta soltanto la disponibili-
ta della presa direte LAN PoE dov e collegare la nuova unitd attiva di diffusione
sonora serie AD600. Nessun amplificatore centralizzato, nessuna batteria, nessu-
na nuova rete dicavida posare. L'ampliamento dell'impianto, & semplice poi-
ché isistemi sono in rete e la potenza sard distribuita in funzione della zona da
servire.

La serie AD600 e stata progettata per il funzionamento H24/365, & alimentabile
via PoE sullo stesso cavo LAN dei dati, &€ controllabile da remoto grazie al Web
server infegrato e da software di gestione evoluta Tema ADAM. Sono disponibili
prodotti con protezione IP66 adatti allimpiego anche in condizioni ambientali
difficili.

Oltre alla semplicita della installazione e della messa in servizio i sistemi serie
AD600 SipComStage si differenziano anche per la facilitd d'uso molto intuitivo e
da una estrema faciita di gestione dell'impianto, da qualunque posizione geo-
grafica, praticamente con costi di gestione e manutenzione prossimi allo zero.
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. . Con gli altoparlanti SipComStage si pud “parlare” in vivavoce poiché sono dota-
Microfono incorporato ti di un microfono integrato che permette la comunicazione bidirezionale a se-
guito di una chiomata telefonica SIP, sia con terminali registrati in un SIP Server

Comunicazioni a 2 vie (IP-PBX) che stand alone in P2P (Peer-to-Peer) senza la presenza diun centralino.

La compatibilitd e stata verificata con tuttii maggiori brand e modelli di IP-PBX
presenti oggi sul mercato.

2° account SIP: il 1° per le normali comunicazioni da ogni telefono della rete e
di qualunque tecnologia (Telefoni SIP, BCA, Cordless, Wi-Fi, Soffphone, ecc....).
I12° account viene usato per essere inserito nel gruppo di numeri per servizio not-
SERVIZIO te per ripetere la chiamata telefonica entrante emettendo un suono standard o
QRIng ! personalizzabile dall'utente e facimente caricabile nel sistema via Web server.

m SipComStage elev a notevolmente il livello di sicurezza dei sistemi di allarme e
- o

videosorveglianza e permette di monitorare in audio ogni postazione ed inter-
venire con messaggi di dissuasione in caso di necessitd.

| componenti utilizzati garantiscono la riproduzione audio in formati selezionabili
dalla qualita telefonica G711/G722 alla massima qualitd della musica con cam-
pionamento di alta qualitd tipo CD a 44,1KHz.

m Con apposite interfacce a catalogo Tema & possibile operare con un sistema

AD600 anche attraverso la rete GSM-UMTS con chiamate dirette o attivazione di
annunci, relé e comandi con l'invio di SMS specifici e criptati.

Tutti i prodotti rispettano le normative Europee in termini di emissioni, immunitd e
sicurezza elettrica.

N
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MADE IN ITALY
Testati con le piu diffuse marche di IP-PBX: Tutti i prodotti sono progettati e costruiti
SIEMENS/UNIFY - AVAYA - ALCATEL — CISCO CUCM - PANASONIC - con tecnologie all’avanguardia in Italia
SAMSUNG - NEC - 3CX - LG ERICSSON - WILDIX - AASTRA - ASCOM — da TEMA che ne garantisce il supporto e

NITSUKO SELTA — PHILIPS - MITEL — YEASTAR - ZYCOO — EPYGI
ELASTIX — GRANDSTREAM — SHORETEL - NORTEL — SWYX — XORCOM
NETHESIS — KALLIOPE — BRIA - SISTEMI ASTERISK SOFTPHONE TEMA e un’azienda cerlificata

I'assistenza tecnica nel tempo. e

=4 @ lGNet g

UNI EN ISO 9001:2015

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com
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La rivoluzione dei sistemi audio IP-SIP su rete LAN

2° Account SIP su IP-PBX 1° Account SIP su IP-PBX PoE Power over ¢ ADAM Software

gruppo “Notte” ripetizione annunci da ogni telefono Ethernet integrato ¢ VideoConsole software
chiamata fuori orario e/o Alimentatore ¢ APP iPhone iOS

SERVIZIO Sl P - e APP Android

QRIng e’ SIP Endpoint

Endpoint
2

Doppio amplificatore
interno in classe “D”
12W (2x6W)
40W (2x20W)

Uscita audio per
altoparlanti ((D
addizionali

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

o 16 canali Multicast a livelli
o prioritari con regolazioni in-
K dipendenti dei volumi, mes-
saggi Voce e Musica

»
*
*
*
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passivi 20W
: Serie Qi o o

. ] . ity
Messaggi !g uali /
preregistrati AD630 Voice & Music

-

s memere Codec: G711, G722,
interna

8KHz, 16KHz, 24KHz,
32KHz, 44,1KHz

....

Peer to Peer

SIP Speaker {

Microfono integrato,
per monitor e
Comunicazioni

bidirezionali

.
.
.
.
.
.

2 Relé interni azionabili
da remoto via LAN

IN1 - s
Servizi ‘. mfo)

' \ ‘
alternativi ™, - — /4
/ Y 2 Pulsanti (P1-P2) per chiamate

o) SIP o P2P a 2 numeri diversi

- /4

L\

Programmazione via Web, carico e ascolto mes ig Ingresso IN1 contatto di
g' i ) ’ ) a— Allarme funzione “Push To Talk”
saggi in memoria, upgrade del firmware, ecc. Ingresso IN1 contatto di .
I L . Controllo manuale del microfono
Funzioni API (Application Program Interface) per Allarme per funzione
gestire i sistemi da Web o da software esterni. “SIP Security Info Call”

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com
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Caratteristiche innovative che rendono il sistema SipComStage unico!

Lancio di annunci da ogni telefono chiomando I'account SIP dell'altoparlante IP o I'indirizzo IP (P2P)
Codice disicurezza da tastiera per iniziare I'annuncio
2° account SIP per funzione diripetitore chiamata notte, suoni facimente personalizzabili dall’utente

Uscita per 2° altoparlante passivo al fine estendere I'area servita, raddoppiare la potenza sonora o gene-
rare una linea audio a 100V costanti -

Doppio amplificatore audio
PoE (Power over Ethernet), un solo cavo di connessione

2 Relé interni per azionamenti via LAN di dispositivi esterni

16 canali Multicast in ricezione per diffusione musica di sottofondo, sienziata dagli annunci, in alta qualitd
con codec 16bit lineare fino a 44,1KHz

Volumiregolabili separatamente per tuttii canali audio Disponibili: Multicast/Annunci/Suoneria

Microfono interno per comunicazioni bidirezionali }

b) Lancio di annunci preregistrati in memoria per Avviso/Dissuasione u b

c) "Push to Talk" per comunicazioni pilotate da un pulsante locale @’S

2 ingressi pulsanti per chiamate telefoniche a numeri SIP o indirizzi IP

1 ingresso di allarme per una delle funzioni alternative: A
a) Genera una chiamata telefonica e invia un messaggio di avviso -

Funzionamento in P2P (Peer to Peer) anche senza PBX \“
Programmazione da remoto via LAN, Web Server integrato, accesso con password di sicurezza

Emissione automatica di annunci ad orari prestabiliticon cadenza giornaliera, seftimanale, o a calendario
annuale programmabile in un file e importabile dal sistema

Possibilita dell’utente di personalizzare facimente messaggi preregistrati e di caricarli via LAN nel sistema
Attivazione disegnaliluminosi esterni
Unita indirizzabili e configurabili singolarmente via LAN/WAN

Configurazione di gruppi per diversificazione musiche e annunci

Mobilitd e completa intercambiabilitd dei terminali IP SIP serie AD600
Trasmissione di annunci da remoto attraverso la rete GSM/UMTS, attivazione anche da SMS criptati

Lancio di annunci in “Differita”: chiama il terminale, registra, riappendi, I'annuncio viene emesso

Routing Multicast di chiamate SIP, configurazione Master-Slave, Routing Multicast di chiamate fuori orario
Software di gestione “VideoConsole” per PC Windows fornito gratuitamente
APP per Smartphone iOS e Android gratuiti, APl (Application Program Interface) per software estemi

ADAM: Audio Domain & Access Management, software evoluto per PC Windows per la gestione centraliz-
zata di tutti i tferminali IP SipComStage e SipComPoint in rete LAN, console microfonica da 16 a 256 zone
Multicast, chiamate telefoniche SIP e P2P da e verso ogni terminale.

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com
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La gamma piu

completa di Altoparlanti IP SIP per tutte le esigenze

Modello
Caratteristiche
AD630S | AD630SA AD638W ADG639SR
AD638B
Potenza (alim. esterno) 40W 40W 40W 40W 12W
24Vdc-2A / 18Vac-2,5A (2x20W) (2x20W) (2x20W) (2x20W) (2x6W) (2x6W) (2x6W)
Potenza (alim. PoE) 10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W 10W
Canali Multicast in RX 16 16 16 16 16 16 16 16 1
N. memorie audio int. 9 9 9 6 6 6 6 6 2
Microfono interno S| S| NO S| S| S| S| S NO
Banda passante (Hz) 300 300 300 150 50 80 180 180 350
7.000 7.000 7.000 15.000 20.000 15.000 16.000 16.000 5.800
Max Pressione acustica 120dB 120dB 117dB 105dB 104dB 103dB 100dB 98dB 109dB
SPL Pnom/1mt
Angolo di dispersione 100° 100° 100° 100° 170° 160° 110° 150° 150°
@2KHz @2KHz @2KHz @2KHz @2KHz @2KHz @2KHz @2KHz @2KHz
Dimensioni (mm) 240x290 240x290 240x290 | 180x145 163x160 200x92 218x216 119x159 119x159
x178 x255 x120 x70 x70
Peso (Kg) 2,1 2,1 2,1 2,5 2,2 1,1 1,5 1,8 1,8
Grado di protezione IP66 IP66 IP66 IP65 IP65 1P20 1P20 IP56 IP56
Materiale contenitore, Alluminio ABS ABS Alluminio Plastica Anello Plastica Polimero Polimero
corpo stab. UV, portante stab. UV, Halogen Halogen
grigliain in metal- grigliain free EN free EN
metallo lo metallo 60754-2 60754-2
Installazione, ambiente Interno/ Interno/ Interno/ | Interno/ Interno/ Interno Interno Interno/ Interno/
esterno esterno esterno | esterno esterno esterno esterno
Caratferistiche Pot Pot Pot Pot Pot Soffitt Paret Direttivitd Ripetit
oppicativepincipall SR | SATER | S WOE QRS SN dan | Oeewe | S
intemperie intemperie intemperie audio audio audio Qualita Resistente Badenia SIP
Salsedine Salsedine intemperie Design audio aLLJ%I:Ld Allame

Caratteristiche Tecniche Generali

TCP/IP Network 10/100BaseTx, SIP 2.0
12-24Vdc con PoE, Injector o alimentatore
802.3af classe 0 12,95W
230Vac/12-24Vdc-1-2A

LAN, protocollo:
Alimentazione:
PoE:
Alimentatore esterno (Opz.):

Ingressi da comandi di allarme esterni: 1
Ingressi per pulsanti di chiamata SIP differenziati: 2
Relé interni comandabili via LAN: 2
Portata contatti dei 2 rele interni: max 30Vdc —1,5A
Cpu: processore 400MHz
Memoria: 256MB Ram, Flash 2GB
Messaggi/Suoni: preregistrati nella memoria interna

da-20°a +55°C

da -20° a +65°C

fino a 90%

da parete, da soffitto

Temperatura di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:
Umidita:

Installazione:

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301

Amplificatore Audio: Classe “D”, potenze da 10W a 40W
8 Ohm
omnidirezionale elettrete 30Hz-18KHz
Streaming audio RTP Multicast: G.711 a-Law, p-Law, G722

Lineare 16KHz, 24KHz, 32KHz

Monodirezionale e Bidirezionale

Impedenza dell’unita acustica:
Microfono interno:

Comunicazione audio:
Altoparlanti aggiuntivi:
Account SIP:

Collegamento:

altoparlante passivi 8 Ohm
2 account per chiamate e ripetizione notte
SIP Server (IP-PBX) o P2P (Peer To Peer)
iOS, Android

AA VideoConsole

Led chiamata attiva e toni

APP per Smartphone:
Software centralizzato da PC:
Segnalazioni:
Programmazione:
Garanzia:

pratica interfaccia web e password
2 anni, possibilita di estensione (Opzione)
Origine:
Compatibilita:

interamente sviluppato e costruito in italia
CE, ROHS

*Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso*
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Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

Moduli Encoder/Decoder per pilotaggio di altoparlanti passivi e amplificatori tradizionali

Questi moduli consentono di proteggere I'inv estimento fatto convertendo amplificatori e altoparlanti dell'impianto audio

esistente in amplificatori e altoparlanti direte, e poter migrare progressivamente verso le tecnologie su rete LAN.

Modello

Caratteristiche

AD610
Network Adapter

AD611
Network Amplifier

AD612
Network Amplifier

AD615/S

Encoder Multicast

AD615/SIP
Encoder Multicast SIP

isolamento su 1° uscita

Potenza (alim. esterno) 2W 12W (2x6W) 40W (2x20W) - -
Potenza (aliment. POE) 2W 12W (2x6W) 12W (2x6W) - -
Impedenza altoparlante 4-8 Ohm 2x8 Ohm 2x8 Ohm - -
Banda passante (Hz) 80-15.000 80-15.000 80-15.000 80-15.000 80-15.000
Trasformatore audio di Sl - - - -

Alimentazione PoE

802.3af 12,95W

802.3af 12,95W

802.3af 12,95W

802.3af 12,95W

802.3af 12,95W

(2° per notte)

(2° per notte)

(2° per notte)

Alimentatore esterno 12Vdc-1,5A 12Vdc-1,5A 12Vdc-2,0A 12Vdc-1,5A 12Vdc-1,5A
230Vca 24Vdc-1,0A 24Vdc-1,0A 24V dc-2,0A 24Vdc-1,0A 24Vdc-1,0A
15Vac-1,0A 15Vac-1,5A 18Vac-2,5A 15Vac-1,0A 15Vac-1,0A
Canali Multicast in RX 16 16 16 - -
Canali Multicast in TX - - - 2 16
N. memorie audio int. 6 6 6 - -
Annunci automatici a Sl Sl Sl Sl Sl
orario, giorni, settimana
Sincronizzazione orologio | Web internet Web internet Web internet Web internet Web internet
Collegamento SIP Server SIP Server SIP Server - SIP Server
P2P P2P P2P P2P
Account SIP 2 2 2 - 1

Protezione uscite audio

Protezione da
corto circuito
permanente

Protezione da
corto circuito
permanente

Protezione da
corto circuito
permanente

Ingressi comandi esterni

1

1

1

Relé in uscita

1

1

1

Materiale contenitore

Lega metallo

Lega metallo

Lega metallo

Lega metallo

Lega metallo

in amplificatori di
rete LAN

di 2 uscite per 2 altoparlanti da 8
Ohm 20W (ADé12 alimentato a 24V)

in un flusso Mul-
ficast su rete LAN

Grado di protezione P20 P20 P20 P20 P20
Installazione in ambiente interno interno Interno Interno Interno
Dimensioni (mm) 74x58x25 74x58x25 74x58x35 74x58x25 74x58x25
Peso (gr) 160 160 180 160 160
Caratteristica Decoder IP-SIP | Decoder IP-SIP di potenza a 2 | Encoder Multi- | Encoder  Multi-
adattatore di | uscite per 2 linee di altoparlanti | cast analogi- | cast A/D con
segnale audio | passiviesterni co/digitale protocolli SIP
Utilizzo . . s
Converte ampli- | Converte altoparlanfi passivi in alto- | Trasforma una | Come AD615/S
ficatori analogici | parlanfi ATTIVI SIP di refe LAN. Dotati | sorgente audio | con risposta SIP e

selezione fino a 14
canali Multicast

Caratteristiche Tecniche Generali

LAN, protocollo: TCP/IP Network 10/100BaseTx, SIP 2.0 Temperatura di funzionamento: da -20° a +55°C

Cpu: processore 400MHz Temperatura di stoccaggio: da -20° a +65°C
Memoria: 256MB Ram, Flash 2GB Umidita: fino a 90%
Messaggi/Suoni: preregistrati nella memoria interna Installazione: da tavolo, da parete, su barra DIN
Comunicazione audio: Monodirezionale Garanzia: 2 anni, possibilita di estensione (Opzione)
Streaming audio RTP Multicast: G.711 a-Law, p-Law, G722 Origine: interamente sviluppato e costruito in Italia

Lineare 16KHz, 24KHz, 32KHz
pratica interfaccia web e password

Compatibilita: CE, ROHS

Programmazione:

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 www.tema-ipaudio.com
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Basi microfoniche e Console multizona per invio annunci

Modello
Caratteristiche
| AD696/B | AD696/BM AD696/AA AD696/AU AD696/CT04 AD696/CT08
Capsula microfonica Elettrete Elettrete Elettrete Elettrete Elettrete Elettrete
cardioide cardioide cardioide telefonica Card./Telef. | Card./Telef.
Risposta frequenza (Hz) 50-16.000 50-16.000 50-16.000 200-8.000 50-16.000 50-16.000
200-8.000 200-8.000
Impedenza diuscita 150 Ohm 150 Ohm 150 Ohm 200 Ohm - -
Sensibilitc -40dB -40dB -40dB -40dB -40dB -40dB
0dB 1V/Pa @1Khz
Pulsanti chiamata per 1 zona 1 zona - - 3/11 zone 7/28 zone
zone configurabili ampliabili
Chiamate VolP SIP/P2P NO NO NO NO Sl Sl
Tecnologia, uscita Analogica Analogica Analogica USB P SIP P SIP
Din-don, segnale dii NO 7 toni NO NO NO NO
QVViso per annuncio selezionabili
Dimensioni (mm) 113x140xH35 113x140xH35 113x140xH35 - 184Lx186W 2241x220W (Base)
(Base) (Base) (Base) (Base)
Lungh. braccio (mm) 455 455 455 - 255 255
Peso (Kg) 0,52 0,52 0,52 0,15 1,0 1.4
Utilizzo, Applicazione Encoder Encoder Specifica Specifica Autonoma, | Autonoma, Mul-
AD615/S AD615/S per PC con per PC con Multicast e | ticast e chiama-
Annunci Annunci ADAM ADAM chiamate te SIP/P2P
vocdli Vocalicon Annunci Annunci SIP/P2P Annunci
Din-don vocdli vocdli Annunci vocdli
vocali
- - - - .. Available on the |
Software di gestione Audio e Video u (] App Store

Modello

Caratteristiche

ADAM Software Audio
centralizzato Multizona

AA-VIDEOCONSOLE
PC Windows

AA-VIDEOCONSOLE
iOS iPhone

AA-VIDEOCONSOLE
Android

Piattaforma PC Windows 7-10 PC Windows 7-10 iOS Apple Android Android
N. terminali gestibili Oltre 1.000 16 4 4 256
Chiamate Multicast (*) S| NO NO NO NO
Chiamate VolP SIP/P2P S| S| S| Sl NO
Gestione cenftralizzata Sl NO NO NO NO
dei terminali
Gestione terminali Video- Sl Sl N Sl NO
citofonici AA-500/600
Utilizzo, Applicazione Sistema completo di Gestione fino a 16 Gestione 4 Gestione 4 Controllo del
controllo, gestione tfeminali tfeminali Au- tfeminali Au- volume serie
multimediale e Audio/Video, dio/Video, dio/Video, AD600 da
console microfonica chiamate P2P chiamate SIP e | chiamate SIP e Smartphone
da 16 a 256 zone P2pP P2pP Android

(*) Per annunci da Smartphone Android su canali Multicast € possibile utilizzare anche I'APP gratuita RTPMIC scaricabile dallo
store GooglePlay.
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Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

Altoparlanti passivi collegabili alla 2° uscita degli altoparlanti IP SIP per raddoppiare la potenza e per
la direzionalita delle aree da servire, Amplificatori di potenza di rete LAN e Analogici.

| el
AD330/30T AD330A/30T AD334/20TP AD339
Altoparlante passivo a tromba 8  Altoparlante passivo ovale ABS  piffusore passivo 8 Ohm 20W Diffusore passivo 8 Ohm 15W
Ohm 30W alluminio con trasf. a tromba 8 Ohm 30W con trasf. con trasformatore 100V orientabile, compatto
per linea audio a 100V per linea audio a 100V ’

A

3 -

AD333/12TP AD335/06TP AD338/40B AD338/40W AD614/xx
Altoparlante passivo 8 Ohm  Altoparlante passivo 8 Ohm  Diffusore passivo8 Ohm  Diffusore passivo8 Ohm Amplificatori IP di rete di
12W con trasformatore per ~ 6W con trasformatore per 40W orientabile nero 40W orientabile bianco grande potenza, modelli da

linea audio a 100V linea audio a 100V 120W/240W/480W

AD301R AD320/30 AD32 AA-36 AD314/XX
Amplificatore analogico Trasformatore 30W per Trasformatore di isolamento, Rele di potenza Amplificatori analogici di
30W. controlli Volume-Alti-  Linea audio PA 100V a ten- bilanciato, miscelatore, atte- 250Vac/16A/4KVA, grande potenza, modelli da

’ Bassi+/-12dB sione costante. toroidale  Nuatore, filtro segnale audio comando in AC/DC 120W/240W/480W

12V/24V, 1 scambio

AA-699x AD699/XPB AD329 AD329/BT G2130/3240/...

Segnalatori luminosi Flash ~ Box in metallo pressofuso  Mini sintonizzatore FM, let-  Ricevitore Bluetooth con Telefoni e Videotelefoni
con lampada allo Xeon o con  IP65 antivandalo con pul- tore MP3, USB, SD card, ali-  Jack 3,5mm per AD615/S S|P per postazioni interne,
LED ad alta luminosita sante N.A. rosso mentazione 5Vdc chiamate VolP e Multicast

AA-10/PA - AA-11/PA AA-39DL AA-39P4 AA-39E3 (30W) AA-39E6V (60W)
Interfacce telefoniche analogiche Alimentatore a spina PoE injector Alimentatore DIN Alimentatore DIN
per annunci verso amplificatori PA 220Vac/12Vdc-1,0A 230Vac/48Vdc 0,5A 220Vac/24Vdc-1,25A 220Vac/24Vdc-2,5A

tradizionali analogici
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Audio Over IP SIP

Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

o oomnioamo? “IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

ZONA 1

Applicazione semplice P2P-Peer to Peer
NON necessita di IP-PBX e della della rete elettrica a 220V
(Entro 100mt dallo switch PoE). Ogni altoparlante IP & rag-
giungibile da telefoni SIP che possono lanciare un annuncio.
L’alimentazione & portata sullo stesso cavo UTP proveniente
dallo switch PoE. Grazie al microfono integrato & possibile
ascoltare I'audio della zona e comunicare con i rispettivi alto-
parlanti. 2 relé integrati possono essere attivati dal telefono
IP che ha originato la chiamata per azionare servizi accessori
o0 automaticamente dagli altoparlanti stessi in base alla pro-
grammazione oraria predisposta.

ZONA3

_éﬁ‘

ZONA 4

. UTP cat5/6
Telefono IP SIP Switch PoE cats/

Applicazione con IP-PBX o Peer to Peer

Ogni altoparlante IP e raggiungibile da telefoni SIP, Smar-
tphone e altri terminali registrati nell’lP-PBX che possono
lanciare annunci. Il rele integrato pud essere azionato dal
telefono SIP che ha originato la chiamata. Nel PC di rete mo-
strato in figura con installato il software gratuito TEMA “Vi-
deoconsole” é possibile effettuare chiamate agli altoparlanti
IP. Se installato anche il software “ADAM” sara possibile invi-

chiamata

are sugli altoparlanti Streaming Audio in canali Multicast, -

come musica di sottofondo interrotta dagli annundi. In ogni
altoparlante serie AD600 e possibile regolare indipendente-
mente i volumi dell’audio riprodotto via LAN grazie al web
server integrato.

d o) \ L

ZONA 1 Sistema AD635
con comando
remoto e pulsante di

ZONA 2 Sistema AD638B
attivo con altri altoparlanti
passivi aggiunti su una li-
nea a 100V con trasforma-
tore AD320/30

ZONA 3 AD630S con tromba
passiva aggiunta AD330/30T in
supporto a telecamere, rad-
doppio della potenza e dire-
zionalita dell’area servita.

Lo

€M

= i

rele da

i)

. '@)ﬁ\
Smartphone con APP Access | Point : \1;/
TEMA i0s/Android e/o Pulsante di chiamata e fun-
SoftPhone Client zione “Push To Talk”
PC direte con software ADAM (Audio Domain & Access Management)
Telefono IP SIP PC direte e base microfonica per la gestione completa di tutti gli altoparlanti IP

Applicazione con Encoder Multicast AD615/S

Sorgente musicale Encoder
Radio, Compact Disk,  wyiticast
iPod, PC, ecc... AD615/S

Base Microfonica

L=

-« § —
Telefono SIP con tasti funzione Multicast per < ‘— 2 IP PBX

annunci unidirezionali o chiamate bidirezio-
naliin P2P Peer to Peer

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301
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serie AD600 in rete LAN: Telegestione, Programmazione, Attivazione
remota.

AD635
Altoparlante IP-SIP
bidirezionale 2 x 6W

f a'\ %
@ Microfono interno
AD638W

s’
Altoparlante IP-SIP

bidirezionale 2 x 20W

Altri terminali
SipComStage
serie AD600
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Audio Over IP SIP

Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

o oomnioamo? “IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

ADAM Audio Domain & Access Management

NEW!
Versione 1.06!

- —

Software evoluto per la gestione completa di tutti i terminali e Console microfonica multizona

ADAM Audio Domain & Access Management & un sof-
tware che siinstalla su un PC Windows e con una pratica
interfaccia utente lo trasforma in una completa Console
centralizzata per il monitoraggio e la gestione di tuttii si-
stemi Audio IP-SIP serie AD600 e Intercom AA-500/AA-600.

Con un click saranno mostrati a video tutti i dispositivi
Tema connessi alla rete LAN, con la descrizione assegna-
ta dall'utente, I'indirizzo IP e altre informazioni utili.

Con ADAM ¢ possibile interrogare e programmare ogni
terminale, aggiornare la sua release software, regolare |l
volume audio, attivare messaggi audio contenuti nel di-
spositivo remoto, ed altro ancora.

Diffusione di annunci audio in streaming Multicast

ADAM ¢€ anche un Encoder in canali Multicast in grado di
trasmettere annunci da un microfono locale collegato al
PC su diversi canali Multicast prioritari, o zone di ricezione
programmate, trasformando cosi il PC in una Console
microfonica multizona per la trasmissione di annunci o di
fle audio pre-registrati. L'operazione di invio si esegue in
pochisecondi e siinterrompe con un semplice click.

Qualita dell’audio - A
L'audio in trasmissione puo essere g ‘
scelta in un intervallo da 8KHz fino
a 44,1KHz per la massima qualita.

wav | MP3

Software sviluppato in Italia

Il software & sviluppato in ltalia da TEMA che ne garanti-
sce I'upgrade delle prestazioni ed il supporto nel tempo.

ADAM é un sistema senza limiti
Nessun limite al numero di software ADAM installabili su
PC della rete LAN, oltre 1.000 terminali gestibil. ADAM
trasforma un PC in una console di controllo dell'intero
impianto Audio IP, ed in perfetta integrazione SIP con
I'impianto telefonico e disicurezza.

Con ADAM redlizzare sistemi Audio di diffusione sonora
integrati sulla rete LAN non & mai stato cosi semplice.
L'utilizzo dell'infrastruttura esistente evita la posa di costo-
si cavi e rende l'installazione del sistema veloce, eco-
nomica e scalabile.

8 Microfono x

Viene inviato in multicast I'audio catturato
dal microfono o prelevato da un file WAV

Microfono

- ®* Annunci da microfono

File audio

Invia C\Users\FX SURFACE | |

Stream

Qualita |32 kHz -

Chime  |Tono3 ~|

preregistrati su 3 zone

Indirizzo Porta

O sweem
@® Siream 2|239.255.12.254
O Stream 3 |239.256.12.265

4 Boost microfono

Uscita

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301

locale o invio di file audio

e Gestione centralizzata di tutti i terminali
Audio IP AD600 e Intercom IP-SIP AA-500

Ricerca e visualizzazione dei dispositivi TEMA in rete
Visualizzazione dei parametri principali del dispositivo
Regolazione delvolume audio di tuttiiterminali

Lancio di messaggi in memoria dei terminali remoti
Backup e Restore della configurazione di tuttii terminali

ADAM v, 160~

= 4

Utenti  Cenfigura

Dispositivo e versione
AA-Bx0 -v.1.10 iIMXB

Numero di serie | MAC address

Dispositivi Propriets

& Aa-5%0-3360011
= oo osmmnes 0649927 /96 0D D0 09 EAC1
ADB15- 0652178 s g
P Indirizzo di rete (maschera)
& apsas-oes1261 :
" E

172.16.7.17 (255.255.0.0)

8 AD510 - AAB00 citobox . 3 .
e Emissione messaggio di annuncio
% apss0-Fx 107 — =T i i 1
i AA-5x0-Ingresso Tema 11 | 2] [3] 4] (5] 8] | Sop |
[ AA-60D-LABO 102
WS, AA-540-LABO 182 Backup [ restore
@ A0610-LABO FX 104 [ - |
| Backup H Restore |

s 40630 prova imes

Bl A0610- saLA DEMO =

);) Volume stream corrente :,_”: ‘
) Ricerca, = 2|

Utente carrente: master

e Monitor di tutte le trasmissioni Multicast

Monitor in tempo reale di tutte le trasmissioni Multicast in
rete con indicazioni dei terminali generatori e indirizzi di
destinazione dei flussi dati.

Properties  Menitor

B Network activity

| source Destination Description
) EEEE 20255152 2001 |4D615-0652178 LN 32KHz
192.168.20.50 239.255.25.3/8001  |LN32kHz
192.168.20.50 239.255.254 /8001 LN 32 kHz
1921682050 239255256/8001  |LN32kHz
192.168.20.50 2302552558001 |LN32KkHz
192.168.20.50 230.256.25.15/8001  |LN32kHz

e Console Microfonica da 16 a 256 zone

Estrema semplicitd operativa

ANnnunci su piu zone contemporaneamente
Invio difile audio pre-registrati

Pianificazione dell'invio di file audio pre-registrati

& Console x

Selezionare la zona verso cui inviare I'audio del microfono o del file

. UFFICIO 1 9 ASSISTENZA TECNICA

2252551257900 2252551257900
- UFFICIO2 “ho |MacazziNo
o o 255 257
3 |uFFicio3 -] [MAGAZZINO
{22525 1257000 739255 1257300
= SALA RIUNIONI 1 | PARCHEGGIO NORD
2252551257300 239255 1257900
SALARIUNIONI 1 | I PARCHEGGIO SUD
225255 12579001 225255 12570001
SALAMEETING -1, [mMensa
2252551257901 729255 1257000
CALL CENTRE | I sALA RICEVIMENT!
2292551257000 239255 1257900
LABORATORIO CIAMATA GENERALE
225255 12570001 235255 12570001
e audio

Mou-180710\

Uscita
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Audio Over IP SIP

Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

o oomnioamo? “IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

e Generazione di Stream Audio Mullicast

I PC diventa una stazione multimediale per trasmettere
contenuti mediatici su canali Multicast in rete LAN:
Internet Radio e TV in streaming, Youtube, Spotify, iTu-
nes, Playlist, lettori CD, USB, Smart Card locali, ecc.

Dal momento che ADAM intercetta la scheda audio del
PC e possibile anche riprodurre file musicali presenti nel
PC (Wav, MP3) i quali verranno trasmessi automatica-
mente su tutti i terminali programmati per ricevere il ca-
nale Multicast programmato in ADAM.

2 Configurazions =
Licenza Console Stream  Scheduling

am l'audio riprodotto sulle casse.
da applicazioni terze o in arivo

Indirizzo IP di destinazione  [Z92551248 |
Porta i destinazione

Atftiva Stream

== =

* Sequenze difile audio in emissione e Playlist

Con questa funzione & possibile I'invio di file audio che
possono essere messaggi consecutivi temporizzati o file
musicali come Play List. Le sequenze programmate, olfre
che manualmente, possono essere richiamate dalla fun-
zione “Schedulina” a aiorni e orari orestabiliti.

2 Conigurziond)
Generale || Console | Stream | Scheduling  Sequenze audio |
Nelle sequenze audio & possibile inserire uno o pit messaggi da riprodurre "al volo"

Sequenza Descrizione

e | el
[ e Lol
= |
[ ]l
—
= =
—
-— Descrnens inomazon ouea [0070 ]
Fosions_Wessogg Bl Bl -
— o s
= s

== J[)# [Esom | impora |

* Memorie audio per invio immediato

Permette diregistrare messaggi con il microfono, memoriz-
zarli su disco e richiamarli per invio immediato verso una
specifica zona o verso tutte le zone. Sono disponibili 16
memorie. Particolarmente utile in ambienti ampi con river-
beri accentuati al fine di evitare disturbi del microfono in-
viando il messaggio in “differita”. | file prodotti possono es-
sere esportati in formato Wav, archiviati e riutilizzati.

1| [»])[@][&][m] memonat [¢] o007
2 [5)[@][@)[R)] oo <] oz
3 [»][@][e][ )] deacrizone 1 [3¢] ooos
4| [»][@][a][m)] decimone2 [3] ooor
s [B)(e) =) B3
s [Blle)@ (@ B3
7 ()@ = 3
s [pe]l«)(w] (<]
s [(B)[e)E @ =
0 [b][e](w] ) (<]
W [el[e) & =
2 [(ellellwlal [x]
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*Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso*

» Scheduling a orari e giorni programmati

Con questa funzione & possibile programmare I'invio di file
audio preregistrati agli orari desiderati e ripeterli nei giorni
prestabiliti, ad esempio un programma di promozione pro-
dotti nei supermercati, I'avviso di termine lezioni in una
scuola, un segnale ditermine dell’orario lav orativo, ecc.
Non ci sono limiti nel numero di file audio programmabili e
disponibili in linea nella maschera di programmazione.

= o

e Chiamate VolP SIP da e verso i terminali

La funzione permette di effettuare chiomate verso tuttii
terminali serie AD600 e serie AA-500/AA-600 in rete, sia regi-
strati in un IP-PBX o, in mancanza, in P2P (Peer-toPeer)
all'indirizzo IP dei terminali. Tutti i terminali possono chiama-
re ADAM al numero assegnato o in P2P all’indirizzo IP del PC
dove ADAM ¢ installato.

‘Chiamata entrante .da;
"781" <sip:781@172.1 6.0.88:5060>

¢ Visualizzazione telecamere di Intercom

ADAM ¢ in grado di visudlizzare le telecamere presenti nei
dispositivi Video Intercom serie Tema AA-500/AA-600 in re-
te, anche senza stabilire una comunicazione.

» Attivazione dei rele dei terminali via LAN

m-

Attivazione relé

Tempo attivazionerelé 1 10 rele2 10

Varie
(secondi)

www.tema-ipaudio.com




Audio Over IP SIP Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie
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Applicazione del software ADAM in un impianto Audio IP integrato con un IP-PBX

Altre postazioni
e ADAM ADG30S Trombe, altoparlanti da

ADAM postazione 2 soffitta e diffusori IP-SIP
APP Tema HSH’IEHPHOHB &" sarie TEMA ADG30

PC con microfono locale ;
_ .. 105, Android, registrato su/' Q‘
'\TE APP RTEMIC IP-PBX .
ADAM postazione 1 e = \, / / p ’
PC con microfono locale H. = u

iy
Playlist, InternetRadio

streaming, Spotify, ... / /’

ADB96/CT8B Consale Tema
multizona, chiamate SIP,
P2P, Multicast

ADG634
Sorgente musicale ADB15/S L‘ =/
Encoder -

Multicast

ADB96/BM Ease
Microfonicacon7
tonidi avviso {Din-
don}selezionabili

AD&11-AD8&12
AmplificatorilP-5IP con
altoparianti passivi

i

\ADE1U

Microfono
e interno Fonia Relt Gl AD610 Interfaccia

iz t -4t IP-SIP per amplificatori
b analogici esterni
* Sm
ADGB35 “
Centralino telefonico e AA-500/600  Altopariante IP-SIP Amplificatore PA L
telefonidella rete interna Intercom VolP bidirezionale analogico

E’ possibile inserire in rete pit Encoder AD615/S, senza Servizi di base (Senza IP-PBX)
limiti, ciascuno dei quali trasmette un flusso audio mu- « Musica div ersa secondo le preferenze dizona
sicale su uno specifico canale Multicast, in questo « Messaggi da microfono per zona o su tutte le zone
modo gli altoparlanti IP possono sintonizzarsi su conte- « Messaggi da Intercom IP-SIP TEMA serie AA-500/600
nuti musicali diversi secondo la necessita e le prefe- * Messaggi Multicast da telefono SIP con tasti funzione
renze degli ambienti da sonorizzare. « Chiamate SIP in P2P (Peer to Peer)
Gliannunci di informazione e avviso lanciati dalle basi .. e e s .
microfoniche o dalle postazioni ADAM possono rag- Servizi aggiuntivi in presenza di centrale IP-PBX
giungere tuttiiferminalio, a scelta, solo parte di essi.  Chiamata telefonica bidirezionale su ogni altoparlante SIP
AD610 interfaccia un ampilificatore tradizionale alla * Chiamata telefonica da smartphone registrati sul IP-PBX
funzionailite: su rete LAN. Gli amplificatori IP AD611-612 * Messaggi da smarfphone con APP iOS/Android/Soffphone
allo stesso modo consentono di pilotare altoparlanti e * Ripetizione suoneria chiamata notte (Night Ringer)

frombe passive del precedente impianto tradizionale.

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com 13



Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

ADAM ADAM-03 ADAM-16 ADAM-32 ADAM-64 ADAM-128

Free (*) Micro3Zone Console16P Console32P Console 64P Console 128P
Ricerca dispositiviin rete LAN X X
Visualizzazione dati dispositivi

Prestazioni

>
>
>
>

Backup/Restore configurazione
Regolazione volume di stream
Collegamento via Web

Scheduling, Sequenza -
Lancio emissione messaggi 1-6 -
Lancio difile audio nel PC -
Generazione Stream audio “Live” - -
Chiamate VolP SIP P2P - -
Funzione Microfono per 3 zone - X
Console a 16 zone, Memorie - -
Console a 32 zone, Memorie - -
Console a 64 zone, Memorie - -
Console a 128 zone, Memorie(**) - - - -

XX XX XX X X X X X X X X

S| XX XX XX X X X X X X X X

DX XX XX X X X X X X X X X | X

DX XX XX X X X X X XX X X X | X

(*) Il software ADAM e la documentazione sono scaricabili gratuitamente dal sito Web Tema nella v ersione completa
(ADAM-16) utilizzabile per una durata di 30 giorni: https://www.tema-ipaudio.com/software-adam/

La versione ADAM DEMO scaricabile gratuitamente dalsito & completa a 64 zone e con tutte le funzioni speciali per
una durata di 30 giorni, al termine, se non si acquista la licenza, resteranno comunque le funzioni di base come pre-
ziosa utility a titolo gratuito con le funzioni di: scan di tuttii dispositiviin rete con tutte le informazioni (Indirizzo 1P,
MAC, versione firmware, numero di serie, nome del dispositivo), sard ancora possibile su tuttii dispositiviin rete atti-
vareirele 1 e 2, regolare il volume audio, effettuare il Backup ed il Restore della configurazione di ogni dispositiv o.

(**) Sono disponibili v ersioni ADAM con funzione Console oltre le 128 zone fino a oltre 1.024 zone.

Caratteristiche Tecniche ADAM Caratteristiche minime del PC
Digitalizzazione Audio :8-16-32-44,1KHz Sistema operativo : Windows 7/8/10 o superiore
Codec : G711, G722, Lineare PCM CPU : maggiore di 2,8 GHz
Numero di terminali gestibili : oltre 1.000 terminali audio IP in rete Capacita disco fisso : minimo 250GB

Compatibilita : prodotti serie Tema AD600, AA-500/600 RAM : 4 GB, consigliato 8GB
Disponibilita/Llicenze : versione integrale gratuita scaricabile Scheda direte LAN : standard 100Mbit/Gigabit

via Web con durata di 30 giorni,

L Scheda audio : SB Windows compatibile
convertibile a pagamento alla scadenza
. R Microfono :ingressojack 3,5mm

Accesso : con password multilivello e privilegi

programmabili dal’amministratore Uscita di linea :jack 3,5mm —0dB 150 Ohm
Software Console multizona :incluso, 16 zone o gruppi selezionabili Altoparlanti :locali, standard stereo
Supporto VolP :incluso protocollo SIP per integrazione Monitor : minimo VGA 800x600

con ogni tipo di IP-PBX del mercato .

Tastiera, Mouse : standard

Lingue : Inglese, Italiano, Tedesco, Spagnolo

NOTA IMPORTANTE: il PC deve essere dedicato esclusivamente
al servizio con I'applicazione ADAM, non e consentito far girare
nello stesso PC altre applicazioni software.

Personalizzazione Software : arichiesta e possibile la realizzazione
di software su specifiche dei clienti

BROCHURE-AD600-SIPCOMSTAGE-2301 *Le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso* www.tema-ipaudio.com 14




Audio Over IP SIP Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie
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AA-VIDEOCONSOLE software di gestione per PC Windows (Gratuito)

AA-VideoConsole € un programma che viene fornito gratuitamente insieme ai dispositivi audio IP serie AD600 e ai sistemi
Videocitofonici IP serie AA-500 e AA-600, serve a monitorare e operare da una unica postazione con 16 dispositivi audio
IP e/o Videocitofoni IP. Il software si installa su uno o piu PC (senza limiti di licenza) con sistema operativo da Windows 7€
o successivi. Il programma permette divedere la zona inquadrata dalla telecamera nei Videocitofonici IP, di comunica-
re e azionare da remoto irelé dei terminali gestiti in rete. Il PC dove viene installato AA-Video Console dev e essere equi-
paggiato diuna scheda audio e provvisto di alfoparlanti e microfono.

E' possibile gestire fino a 16 dispositivi contemporaneamente e operando con un terminale per v olta.

NAGZZIND 3 SALA RLINIOK Info sulla v ersione

Accesso alla
configurazione
dei parametri

Visualizzazione di
testo indicante la
zona che sivuole
attivare per
I'annuncio

an?®

CORRIDDIO PRINCIPALE

B
.1“----

Pulsante per la chiamata Pulsante per Pulsante per I'azionamento
verso il sistema per la co- I'azionamento del relé 1 delrele 2 del sistema pre-
municazione o la diffusione del sistema presente del- sente della zona

diun annuncio nella zona la zona

Servizi offerti

Fino a 16 terminali gestibili

Funzionamento sia con SIP Serv er che in modalitd Peer-to-Peer

Pilotaggio del rele apriporta o luce segnapasso (rele 1 e 2) anche senza essere necessariamente in comunicazione
Audio vivavoce

Visuadlizzazione dell'immagine della telecamera di un videocitofono IP serie AA-500/600 anche quando non si € in
comunicazione

AA-VIDEOCONSOLE APP di gestione periOS e Android (Gratuito)

Le APP sono gratuite e installabili in dispositivi Smartphone e Tablet con sistemi operativiiOS e Android. E' possibile gestire
fino a 4 dispositivie operando con un terminale per v olta. Le funzioni sono le stesse della v ersione PC.
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Audio Over IP SIP Altoparlanti attivi e Moduli IP SIP serie

o oomnioamo? “IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

Supporto al Cliente

TEMA offre la consulenza e la propria competenza al cliente per agevolare il progetto di nuove in-
stallazioni o di adeguamento di vecchiimpianti. Interpellarci per ogni esigenza.

¢+ Misurazioni acustiche del rumore negli ambienti

+ Progettoin base alla planimetria degli ambienti e specifiche dei servizi
¢+ Assistenza postvendita

+ Conftinuo aggiornamento di prodotti e prestazioni del software

¢+ Garanzia di 24 mesi sui prodotti forniti

SipComStage TEMA...

per un mondo che chiede di piu!

TEMA TELECOMUNICAZIONI, fondata nel 1988 da professionisti del settore, & leader nella progettazione e produzione di
sistemi e servizi speciali per Telecomunicazioni Fisse e Mobili e Sicurezza.

| laboratori di ricerca e sviuppo in Milano, dove viene investito oltre il 15% del fatturato, sono dotati di attrezzature
d’avanguardia con personale specializzato nelle tecnologie dei microprocessori, hardware-software, linguaggi di pro-
grammazione, sintesi audio ed elaborazione Voce-Suoni-Video, fecnologie LAN, VolP, Wireless.

L'azienda mira alla piena soddisfazione del cliente, al continuo miglioramento delle prestazioni dei prodotti e ad offrire
un ottimo servizio di assistenza tecnica, per questo & certificata con il sistema di Qualita UNI EN ISO 9001:2015.

Ad oggi TEMA TELECOMUNICAZIONI vanta un parco installato di centinaia di miglicia di apparecchi e periferiche integra-
te nei protocolli con le piu diffuse marche di PBX e altri sistemi speciali per le Telecomunicazioni e la Sicurezza.

L'operativitd & assicurata a livello nazionale attraverso installatori telefonici e rivenditori di fiducia, con supporto tecnico e
commerciale sia dalla Sede di Milano che dalla Filiale di Roma. Inoltre vengono organizzati periodicamente corsi di ag-
giornamento tecnico commerciale. Il fatturato del’azienda é ripartito tra il mercato nazionale e il mercato estero con
percentuali di esportazione in crescita negli ultimi anni.

WWW.TEMA-IPAUDIO.COM
A THE TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l. PN S
#EsT ; ; : S{ miCNet g
OFMADE Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano Ml (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
INITALY Web: www.tema-ipaudio.com e-mail:tematic@tematlc.it International: sales@tematlc.it UNI EN 1SO 9001:2015

TEIVIA

TELECOMUNICAZIONI |

“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”
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